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‘TISZAGYENDA KOZSEG ONKORMANYZAT
KEPVISELO-TESTULETENEK

Iwrmwmamp. 27 .) szim& rendelete :

Tiszagyenda kizség helyi épitési elirdsairél,
és az egyes épitési munkik n._mon&w%.&m

E@g&gg &-Testillete az _mmmﬂa% mﬁu_unwnnnﬂnmmnﬂ_
feladatkdrben, tovibba az 1990. évi LXV. tv. mcgﬁaﬁaﬁ ogkdrben, valaming
~AZ épitett komyezet alakitisarol és q&mag 52616 1997. évi LXXVIIL tv. (Etv.) 7. § (3)
bekezdés  szerinti %vﬂ és LAz orszigos telephléstendezési és  épitdsi
kivetetményckrdl” s2616 253/1997. (XIL20.) szémii Korményrendelet (OTEK) és’ ammak

 mddositasarél szoké 36/2002.(1LO uﬂ&uﬁgﬁn& clbirisainak helyi végrehajtisa =~
gﬁ&&?%uﬁ& .

L fejezet
ALTALANOS ELOIRASOK

L8
b..n:._u_ EE%P»E&EE ‘

{1) uﬂﬂﬁn&ﬂ%% E@Egﬁ Eﬁ&“%ﬁu&
wﬁ.ﬁgg m.ﬂugﬁﬂ_a& It tertilet kivételével.

(2) A rendelet gﬁ%éﬁ&ﬂﬂ%@a& mis épiményi {miitirgyat ‘
gugggggggggg .

ggé%%ﬂm&& az épitett kirnyezet
alakitisardl és védelmérBi sz0ld 1997, évi LXXVIH, thrvény (tovébbiakban: Etv.),

tovabbd ,, Az orszigos ﬁeﬁﬁnﬂﬁ épitési kovetelményekr6l” szolé 235/1997.
(X1 20.} Korményrendelet és anmak 36/2002.(IIL. 07.) Korményrendelettel tOrtént
médositasa szerint (tovabbiakban: OTEK), valamint ¢ readelet (tovébbiakban: HLE.SZ.)
E%&%Eﬁ%&ﬁmﬁp

(3) A jelen rendelet ehvilaszthatatian részét képezi a:

-mm&%wﬁmﬁmaﬁﬁamﬁﬁqﬁﬁﬁﬁﬁg&aaﬂﬁ
M =1: 10 000 _

- 8Z -2 jelii Belteriilet szabélyozdsi terve {térkep-rajzi munkarész)
M=1:2000



(4) Tovabbtervezesre szimt tertlet a 0352/2 hrsz-i terilet SZ-1 jelil tervlapon feltintetett .

(5) A rendelet személy: hatdlya minden természetes és jogi személyre nézve kdtelezd.

{(6) A rendeletben fogfalt elbirasokidl valé cliérésre kizardlag a HE.SZ. és a szabdlyozési
terv médositasdval van lehetdség.

2.8

Az épitési engedélyezés y% Eﬁa&

- (1) A Keépviseld-testilet az egyes épitményekkel, épitési EE__&EE és épitési
tevékenységgel kapcsolatos hatdsigi engedélyezési eljarasrél szolé 46/1997. (XIL 29.)
KTM rendelet 9. § -8ban meghatérozott &pitési munkék korét nem bdviti. . ‘

{2} }aﬁmﬂﬁam&nﬁ ﬁwaﬂumma.ﬂgmuﬁﬂm_mn—m mﬁ._mnggmmuﬁmnmﬂmu
az ¢pitendd cpliletek alapozdsdt statikus tervezb véleménye alapjdn kell kivitelezni, a
- megoldést az engedélyes tervnek tartalmaznia kell.

(3) Infrastrukturdlis eflitottsig szempontjsbél gazdasigi teriileteken kotelezd a
- technolégidhoz tartozd infrastruktimdk létrehozésa.

(4) Epitési tevékenység mitemlék, illetve miemiéki kdrnyezet esetén jelen rendelet 7. § (3)
bekezdésében foglaltak, illetve a 15. §-sban foglaltak alapjan engedélyezhiets.

(5) Az ijonnan begpitésre vagy jelentls atépitésre keriild €pitési Gvezeteiben a megengedett
kiyrnyezetterhelési hatdrériékeket, valamint a terepszint alatt elhelyezhetd épitmények
kivét az egyes épitési Ovezetek elbirdsai tartalmazzdk, a meglévd, kialakult beépitések
esetén az épitési dvezetekre vonatkozéan az Ftv. 18. § (2) bekezdés szerinti illeszkedés
elvének alkalmazaséval kell az épitéstigyi hatdsdgi eljérds sordn meghatirozni.

{6) Az allattartis szabdlyait, a betartandd véddtivolsagok jelen rendelet teriiletfethasznalasi
egységeire vonatkozoan a hatilyos helyi Allattartasi readelet tartalmazza.

{7} Talaj~ €s felszini vizek dramlasat és mindségét veszélyeztetd épités esetén, valamint a
Vasarhelyi Tervet érintd sziikségtarozék — 1. tervezett tiszaroffi szilkségtirozé 2.
tervezett nagykunsdgi drvizi tdrozd — terllletein mindennmemii teriletfelbasznalis
valiozéssal jaré engedély csak az illetékes vizligyi haiosdg bevonasaval adbaté ki.

(8) A telepiilés kizigazgatisi teriletén 4ij kdlszini banya nem nyithato.



Il fejezet
TELEPULESRENDEZES]I ELOJRASOK

3.§
A teriiletfelhaszndldsi egységek Altalinos eldirdsai

(1) Tiszagyenda kdzigazgatasi terilcic az aldbbi terilletfelhasmalasi egységekre tagozddik a
telepiilésszerkezeti tervnek megielelden: .

1. rmwmﬁﬁ_ﬂ falusias L9

2. Vegyes teriilet telepiiléskdzpont vegyes feriitet (V)
telepiiléskizpont vegyes terilet,
mifiemléki kdmyezet V')

3. Gazdasagi terhiet kereskedelmi, szolgaltaté (Giu)

: : dpari . (Gy)

4, Klonleges tertlet temet§ N &)
lezdrandd temetd (K*)
sportpélya (Kap)
srennyviztisztitd telep Ka)

1. Kozdekedési és kdzmiiterilet koziti KO,

2. Zbldtertitet rekultivalt teriilet, kdzpark I
nem bedpithetd zbldterblet (Z*}

3. FErditeriilet: védelmi céln {Ey)
nem beépithetd védelmi E™*)
gazdasigi (Eg)
turisztikai (Ep)

4, Mezbgazdasagi teriilet altalanos (M)
nem beépithetd dltalinos (M)
belvizveszélyes dltalénos (M;**)
kertes (M.}

5. Vizpazdilkodasi teriilet (V12); (¥)
dltaianos mezdgazdasagi terllet (Vi)
gazdaségi erdotertilet Vo)

{izemi teriilet (Va)
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2)

8)
@
(3
(4)

(1)

2

()

(4)

Az egyes terilletfelhasznilési egységek lehatarolasdt és épitési Ovezetekre, Gvezetekre
valo felosztdsdt az SZ-1 és az SZ-2 jelil szabilyozasit terviapok tartalmazzik.

4.§

Szabdlyozisi jelek értelmezése

Az igazgatisi és a belteriileti hatar:  SZ-1, SZ-2 jelil terviapok szerint
Szabdlyozasi vonal: kdzterilet, nem kdzterilet &r&mﬂa‘ﬂoﬂa
Epitési ovezet, Svezet hatira: SZ-1, SZ-2 jelii terviapok szevint

Helyi értékvédelmi teriblet hatéra:  SZ-1, SZ-2 jelil terviap szerint

Milemléki kornyezet hatéra: SZ-2 jeldi terviap szerint

5.§
Aitaldnos eldirdsok

A telepitlés teljes kozigazgatési terhletén €pitési telket kialakitani &mw ugy szabad, hogy
az a szabdlyozési tervben meghatirozott terilletfelhasznilasra alkalmas legyen, tovébbd
mnérete, alakja, bedpitettsége a H.E.SZ. —ben megadott értékeknek és a vonatkozd

Altalinos jogszabalyoknak megfeleljen.

Az egyes telkek bedpitési lehetOségeit az Sltaldnos eldirdsokon til a H.E.SZ.-ben
foglaltaknak megfelelden — az adoit telekre vomatkozé — Ovezeti, €pitési Ovezeti
eldirdsok hatirozzak meg, metynck betartasa kdtelezd érvényil.

Az épitési Ovezeti elOirdsokban szerepld legkisebb telekméretid teriilemél kisebb
terileten, mir kialakult, beépitésre szdnt (beépitett, tovabbi bedpitésre kijeldlt) épitesi
telken is engedélyezhetd épités, ha az sszes egyéb elbirds (szakhatésagi eldirdsok
szabvéinyok) betarthato.

Az épiletek — meglévd épiletek tomegéhez illeszkedve — magastetdvel alakitandok ki a

lakGterifleten, Udildtertileten, a telepliéskdzponi vegyes ferilleten, a kereskedelmi,
szolgaltaté gazdasagi terileten és a kiildnleges terbleten,
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{5) A beépitendd terileteken, walamint foghijbeépités vagy atépités esetén az elbkert
legkisebb mélysége (az utca feldli épitési hatdrvonal) 5,00 m. -

(6) A telepilés beépitésre szént tertiletein a tervezett vezetékes csatornahalozat kiépitéséig a
beépités Atmenetileg részleges kdzmiivestiéssel, zirt, szigetelt szennyvizgyiijiéssel és
szippantdssal tdrténd szennyviz-eltivolitassal engedélyezhetd.

Azokban az Ovezetekben, ahol a kzmiivesitettség eldirt mértéke: teljes, a vezetékes
csatornahéldzat Nzembehelyezése utin épitési engedélyezés csak az épitési telek teljes
kbzmiivesitettsége esetén lehetséges.
Azokban az tvezetekben, ahol a kdzmiivesitetiség mericke: részleges, a beépitcs
tovdbbra is engedélyezhetd zémt, szigetelt szennyvizgyGijid €s szippantissal tbriénd
szennyviz-eltavolitis megléte esetén.

(7) Az dpitési Ovezetekben megengedett kdmyezetterhelési hatirértékeket a
kornyezetvédelmi fejezet tartalmazza, -

(8) .}..ﬁmN.H jeli terviapon feltintetett belvizveszélyes terlleteken épitményt elhelyezni

" xizarblag falajmechanikai szakvélemény alapjn szabad.

(9) Fenti 4ltalénos épitési eldirasokat valamennyi épitési dvezetben és dvezetben be kell
tartani.

(10) Az L;dvezetbe sorolt telkeken maximélisan kettd darab lakééptiet helyezhetd el.
(11} Utcafronton elhelyezked3 épitményeken hullimpala anyagi tet8héjazat nem létesithetd.
(12) Gépkocsi elheiyezést telken belil kell biztosftani,

(13) Az Ovezeti eldirhsokban meghatirozott eldirfsok valamelyikét is nem teljesitd telkek
esetén az épités csakis elvi épitési engedély alapjin engedélyezhetd.



EPITESI OVEZETEK RESZLETES ELOIRASAT

1. LAKOTERULETEK
6§
A lakéteriletek tagoldddsa

Falusias lakdteriilet

(-

O 30
4,50 900

L — jell épitési Hvezet:
falusias lakéterntet, 4,50 m megengedstt legnagyobb épitménymagasségot meg nem halado
Iakéépiletek, valamint gazdélkodd épitmények ethelyezésére szolgal 2 belterfileten.

a) Az épitési dvezetben elhelyezhetd:

” szillashely szolgaltatd épdilet
- helyi igazgatasi, egyhazi, oktatési, egészséglgyi, szociilis épiilet’

b} Az épitési dvezet telkeinek beépitési modja: Oldalhatéron a6
Saroktelkeken, valamint a 16,00 m-nél szélesebb telkek esetében, az épitési helyen beltl
az épillet szabadonélldan is elhelyezhetd.

c) Az épitési bvezetben kialakithato legkisebb telekterhletméret: 900 ny’

d) Az épitési Svezetben a bedpitetiség megengedett legnagyobb mérteke: 36 %

e) Az dpitési bvezet telkeinek legkisebb szélessége: 16,00 m &s legkisebb mélyscge: 56,00
m, 0j telekkialakitasndl.

fy Az épitési Ovezetben a kozmiivesitettség mérike: jelenleg részleges, a
szennyvizcsatorna halozat megépillése utin kotelez§ ricsatlakozds, és a teljes
kozmilivesitetiség.

g) Zajvédelmi kbvetelményként betartandd az érvényes szakigi minisziérivmi
rendelet szerinti lakoteriilet {falusias) terileti fimkcidhoz tariozé hatérerték
biztositisa.
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h)

i)
k)

1)

Fetszin alatti viz szempontjabol betartanddk az érzékeny felszinalatti
vizmindségveédelmi teriiletre vonatkozé elSirdsok.

Légszennyezettség srempontjabdl a szennyezdanyagok szerinti zonacsoportok kozil
210. l1égszennyezettségi zonira vonatkozd cléirdsok biztositanddk.

A zoldfelulet kialakitandé legkisebb mértéke: 40 %,
mekybe a fasitott parkolék terillete nem szamithatd be.

Az épitési dvezetben csak mapastetds épiiletek épithetfk, 30-45°-0s tetd-hajldsszbggel.
Uj épiilet épitése esetén az elbkert mérete: 5,00 m.

Az épilletek elhelyezése telken belil a kizieriilei felé esd hatarvonaltél 5,00 m-re
elfkert megtartisival, az oldalbatiron pedig a telekhatardl 0,60 m-re torténhet.

Az épitési dvezetre vonatkozd egyeb eldirasok:

-  Melléképitmények szabadoniliéan a fiépilet mdgoit wn____ﬁm_uﬂmw el, maximum a
foépnlettel megegyezd magassagi mértiel.

- Két, 4100 méter telekmélységet el nem £rb ﬁ_ow&m csatlakozassndl a

- melléképitmények egymassal tlizfalasan is Osszeépithetk.

- Két, 41,00 méter telekmélységet el nem érd telekvég csatlakozisdndl, ba 3z egyik
telken létesiil melléképitmény, akkor az tizfalas kialakitassal, a szomszédos
telekvégtol 3,00 méter tavolsagra helyezhetd el.

- A telken utcafront feléli telekhatirtol szamitott 20 m-es lakézbéna tavolsigig
allattarto épilet nem helyezhetd el

- A megengedett legnagyobb épitménymagasség mérete a gazdilkodds sordn
alkalmazott technolégia figgvényében véltozhat.

Melidképitmenyek tekintetében az alibbiak helyezhetOk el:

- kizmiipstio miitargy

- bhulladékrartily-tirolo

- kertd mﬁ?ﬁmnu_

- kerti viz-, és fiirdSmedence, napkollektor

- kertt épitett thzrakchely

- kerti lugas, tovabba lébonallé kerti tetd, legfeljebb 20 |’ vizszintes vetillettel
- hazartasi célu kemence, isfustdld, jégverem, zbldsegverem

- Allatkifisté

- ftragyatérold, komposztald

- sild, Smlesztett anyag-, folyadék-, gdztérold

- kerti szabadlépcst {tereplépesd, lejtd)

- szabadonilld és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop



(2

Osszesits cAbldzat

A lakéteriilet épitési dvezeteire vonatkozd épitési eldirdsok

Az &gitési telek

¥ —jelii épitési Hvezet
Tiszagyenda meglévd kivzponti magjiban, t6bb funkcidt is magdban hordozd teriiletek, 9,50
m megengedett legnagyobb épitménymagasstgl (lakd, igazgatdsi, miivelddési, szolgaltato,
sth.) épitmények elhelyezésére szolgalo teritet.

a} Az épitdsi dvezetben ethelyezhetd:

- lakdépiilet
- igazpatasi épillet
- kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato, szallashely szolgéliaté épiilet
- epvéb koziisségi szorakoztatd épiilet, a teriilet azon részén, amelyben a gazdasagi
céliz hasznalat az elsddleges .
- egyhdzi, okeatési, egészségiigyi, szocialis épillet
- sportépitmény
- a fentiekben felsorolt rendeltetésii Epiletekhez tartozd kiszolgdlo ¢s ._E.Enwn.m

létesitmények (garazs, tarolépiilet, stb.)

G

©f Megengedert { 2 Kialakitands Elékere
Terbletfefhasmdlisi | o oo | leguagyot | DOPUHB | “yopsicety | L ogiisoty | Logkisebb |Kialakitands
cgység el ES@H» épitmény _nmn_m&n&e__ telekteriletm | szélessége | mélysége | leghisebb
magassig g ..m__,m eret merete
M a o m m m
Falusias
lattert] L, O 4,50 30 900 16 56 5,00
2. VEGYES TERULET
1§
Vegyes teriilet
A. Telepiiléskiizpont vegyes teriilet
- A
SZ 50
9.50 10060




b)

c)

d)

g)

b}

i)
k}
1)

Az épitési vezetben kivételesen elhelyezhets:

- nem zavar6 hatisi egyéb gazdasigi épftmény, amely brutts 40,00 m’-nél nem
nagyobb alapteriietii és a lakés kiepészith helyiségeiben lehelyezett.

Az épitési §vezet telkeinek bedpitési médja: szabadendllo

A 2500 m telekszélességet el nem érd telkeken oldalhatiron 4llé befpitési mod
alkalmazandé. Saroktelkeken oldathataron 4116 beépitési mod alkalmazandd.

Az épitési Dvezetben a kialakithaté legkisebb telektertletméret: 1000,00 m’, a
meghatirozott mértnél kisebb telekre venatkozdan ©f lakOéplletet épiteni csak
telekméret ndveld telekalakitissal lehetséges (pl.: telekisszevonéssal, horzivisaiassal).
az épitési Gvezetben a beépitetiség legnagyobb mérteke: 50 %

Az épilletek épitészeti megjelenésével be kell tartani:

Az épiiletek bomlokzati feliiletképzése, €s héjazata gnmn@n illd legyen, valamint
hagyoményos épitbanyagok felhasznildsdval kerfiljon kialakitisra.

Az épitési bvezet épitési telkeinek legkisebb mérete, mu&nmmmm 16,00 m, vagy mélység: -

~ 50,00 m 4 telek kialakithsénai.

Az épitési Ovezetben a kozmlivesilettség mérteke: jelenleg részleges, a
szennyvizcsatorna héldzat megépiilése utin kbtelezd a ricsatlakozds, és a teljes
kdzmiivesiietiség.

A zbldfelilet legkisebb kialakitands mértéke: 15 %,
melybe a fisitott parkoldk teriilete nem szémithatd be.

Az épitési dvezetben csak magastetds épliletek épithetdk, 30-45°-0s hajlasszbggel.
Az épitési Gvezetben az elékert, v lakoéptietnél: 5,00 m

Zajvédelmi kvetelményként betartandé az érvéayes szakigi minisztériumi

rendelet szerinti vegyes terfiieti funkcidhoz tartozé hatérérték biztositisa.

Felszin alatti viz szempentjdbol betartandok az érzékeny felszin alatti

vizmindség védelmi terfletre vonatkozb eldirasok.

Légszennyezettség szempontjabol a szennyezdanyagok szerinti zonacsoporiok kozill a
10. 1égszennyezetiségi zonara vonatkozé elbirdsok biztositandok.

Oldzalkertek kialakitandd legkisebb mérete: 6,00 m, oldalhatiron tirténd beépités
mellett.

Hatsokertek kialakitandd legkisebb mérete: 6,00 m; 40 méfer telekmeélységet el nem
érdk esetéber 4,00 méter
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n) bmn?gmg onatkozd egyéb eldirasok:

)

- Meliéképitmények oldalhatéros beépités esetén oldalhatiron a fGépiilet mbgdtt

_ helyezhetik el.

- Két, 41,00 méier ﬁ_mnnn_ﬁmm& el nem &rd telekvég csatlakozdsinil =

meliéképitmények egymassal tlizfalasan is dsszeépithetdk.

~ Az ettdl is 10videbb telekmélységgel rendelkezd telkeknél a melléképitmények a

telekvégre is befordithatdk, szintén tiizfelas kialakitsssal, vagy Gsszeépitve.

- Zartsord kialakitdsndl, ha az éplilet nem csatlakozik a szomszédos mﬁﬂoﬁ_unn.mwwﬂ

minimum 4,00 méter tivolsigot kell hagyni a két épilet kbzdit, &s tiizfalas
kialakitassal keli az épiiletet lezérni,

- Ha a zértsorii bedpitésnél az épiilet befordul oldalhatirra, és a nm_m..__ﬁw& épliettdmeg

itt jelenik meg, akkor az oldalhatéron 4116 bedpités szabélyai vonatkoznak ra.

- Q%En&_ﬁnaaﬂﬁnawﬁaaﬁ 5,00 m.
- A megengedett legnagyobb épitménymagassig HEE om épitmény esetében

meghaladhaté.

-0)  Melléképitmenyek tekintetében az alébbiak helyezhetdk el:

- kOzmilpotlé miitirgy

- hulladéktartaly-térold

- kerti mv#nauw

- kerti viz-, és filrddmedence, napkollektor

- kerti mﬁmﬁﬂ tilzrakohely

- kerti Iugas, tovabba labonailo kerti tetd, legfeljebb m_m m’ vizszintes vetiilettel
- kerti ﬁu&m&mmnmm. {tereplépcsh, lejid)

- szabadonilld €s legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop

- kirakatszekrény, hirdetdszekrény

B. Telepilléskizpount vegyes, milemiéki kirnyezet teriilet

SZ 30
6,50 -
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Vi*

- jeld &pitési dvezet:

- tibb finkciét is magéaban hordozd 6,50 m H@m@nmmmnn legnagyobb épitménymagassagot meg
nem haladd &pitmények terilete (laké, igazgatési, mivelddési, szolgiliats, sib.), mely
miiemiéki kdrmyezetben elhelyezkedd tdmb.

a)

b)
c)

d)

g)

h)

i)

K

Az épitesi Gvezetben elhelyezhetd:

- lakoéplilet

- igazgatasi épilet

- kereskedelmi, szolgaltat6 épitlet

- egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocialis épiilet

- a fentiekben felsorolt rendelietésil épiiletekhez tariozé kiszolgilé és jamlékos
létesitmények (gardzs, taroloépillet, stb.)

Az épitési Gvezet teikeinek bedpitcsi mdodja; szabadonallé
Az épitési dvezetben a kialakult telekterfiletet meg kell Srézni
Az épiiletek épitészeti megjelenéseéné be kell tartani.

- az épiletek tetdhéjazatiul cserép, zsindely alkalmazhatd sargasvords, vords, barna,
sotétsziirke vagy antracit szinben, ezenkiviil hagyemanyos falazott épliletszerkezet

. keriiljon kialakiidsra, .

Az épitési Svezet épitési telkeinek legkisebb mérete, szélessége: kialakuli
Az épitési dvezetben a beépitettség legnagyobb mértéke: 30 %

Az &pitési Ovezetben a kbzmiivesitettség mértéke: részleges, a szennyvizcsatorna halozat
megépiiése utin kitelezd a rdcsatlakozis, €s a teljes kozmiivesitettség,

Zoldfeliilet kialakitandd legkisebb mértéke: 135 %,
melybe a fasitott parkol6k teriilete nem szémithaté be

Az épitési dvezetben csak magastetds épitletek épithetSk, 35-45°-0s tetb-hajlasszbggel.
Az épitési tvezetben az elbkert mérete: kialakult.

a kialakult eldkert mértek tartandok meg, 0f épiilet létesitésekor figyelembe kell venni a
szomszéd telek adotisdgait. ‘

Zajvédelmi kvetelményként betartando az érvényes szakdgi minisziériumi

. rendelet szerinti vegyes terfileti funkcidhoz tartozo hatérérték biztositssa.

Feiszin alatti viz szempontjébo] betartanddk az érzékeny felszin alatti

vizmindség védelmi teriiletre vonatkozd eldirasok. .
Légszennyezettség szempontjabol a szennyezfanyagok szerinti zénacsoportok kozii a
10. 1égszennyezettségi zondra vonatkozé eldirasok biztositanddk.
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1) Melléképitmények tekintetében az alsbbiak helyezhetdk el:

- kozmiipdtlo miitirgy

- hulladéktartaly-tirolo

- kerti épitmény .

- kerti viz-, és firddmedence, napkollektor
- kerti épitett tizrak6hely

- kerti logas, tovabbé 1sbonalié kerti tetd, legfeljebb 20 m’ vizszintes vetiilettel
- kerti szabadlépcsd {tereplépesb, lejtd)

- szabadonéll6 s fegfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop

- - kirakatszekzény, hirdetOszekrény

(3)

Osszesits ciblizat

A vegyes teriletre vonatkozd épitési eldirdsok

Bedité kegragyobh megengedett | loghisebb | Lo

Megengodett | A befpitctisdy | Kialakitandd

Gz — jelit épitési tvezet:
6,50 méter megengedett legnagyobb épitménymagassagii épitmények ethelyezését szolgald
gazdasigi kereskedelmi-szolgattatd terilet.

13

Sqdtos heszcle | 5, s
seorinti toriilet | Moga | Gmény | legamobh | SR |y | smiessipe | mélystge | mérie |
M % nr' méstsks m m ‘
Telepilisi zpon v SZ 9,50 50 . 1000 ‘_m 1600 | 50000 | 5,00
Vegyes tertilet v S7 6,50 30 5 - -
3. GAZDASAGI TERULET
8. §
A. Kereskedelmi, szolgiltaté terfilet
(1)
SZ 50
6,50 1500




b}

<)

d)

g

h)

k)

Az épitési Gvezetben elhelyezhetd: .
- EE@B@._E nem jelentds zavard hatisi gazdasagi tevékenységi céli éplilet
a pgazdasagi Hﬂnwﬂwwmmp céli épiiteten belil a ﬂ:ﬁnouomu & haszndlo és a
személyzet sziméra szolgald lakasok
- igazgatisi, egy€b irodaépiilet
- parkolohdz, Gzemanyagtdltd
Az épitési dvezet telkeinek bedpitési modja: szabadonallo-
Az épitési bvezetben a minimalis teleknagysag: 1500 m’
Az épitési Ovezet épitési telkeinek legkisebb szélessége: 30,00 m, vagy legidsebb
mélysége: 80,00 m 1ij telekkialakitisnal
Az épitési dvezetben a bedpitettség megengedett legnagyobb mérteke: 50 %
Az épitési dvezetben a legnagyobb épitménymagassag: 6,50 m

Az &pitési Ovezetben a Euﬁmcﬂmﬁﬁmmm mértéke: jelenleg részleges. A csatorma-kdzmil
kiépiiléséig — minden més kézmil megléte esetén — lehetdség van a terlilet beépitésére. A

‘ : szenmyvizet zart, szigetelt szennyviztéroloban kell gylijteni mindaddig, amig nem létesil
S szennyvizelvezetd csatorna. A kiépiilt szermyvizelvezetd haldzatra ﬂﬁwn az épilleteket

ré kell csattakoztatni.

A zbldfelilet kialakitandé legkisebb mértéke: 20 xe
melybe a fasitott parkolék teriilete nem szémithatd be

. N&d&n_ﬂu kavetelményként betartandd az érvényes szakégi minisztériumi

rendelet szerinti gazdasagi tertleti funkcidhoz tartozd hatdrériék biztositasa.

Felszin alatti viz szempontjabol betartanddk az érzékeny felszin alatti

vizmindség védelmi terfiletre vonatkozd elfirasok.

Légszennyezettség szempontjibol a szennyezdanyagok szerinti zonacsoportok kiszil a
10. légszemmyezettségi zondra vonatkozo elbirdsok biztositandok.

Az épitési Gvezetre vonatkozé egyéb elbirasok:

a kereskedelmi, szolgiltatd épitményekhez szilkséges személygépkocsi parkolo
mnﬂ_.; a telken beliil kell megoldani
- amegengedett legnagyobb épitménymagasség a technologia figgvényében valtozhat
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B. Ipari gazdasdgi terfilet
{2)

SZ 40
9,50 | 2000

Gy, —jelii épitési Svezetl: a nem jelentds zavard hatdsn ipari létesitmények teriilete,
E terlleteken tatalhatd (zemek és tfelephelyek teriilete, melyen a megengedett legnagyobb
épitménymagassag 9,50 méter, ipari céhi létesitmények kialakitisara, :
a) Az épitési bvezetben kivételesen elhelyezhetd: :

- a gazdasigi tevékenységi céli éptileten beliil a Eu._mmno a haszndlé €s személyzet
részére szolgiléd lakdsok
- egészségilgyi és szocidlis épliletek

' b) Az épitési bvezet telkeinek becpitési modja: Szabadonlls

¢) Az épitési bvezetben a kialakithats legkisebb telekternletméret: 2000,00 m’

. d) Az épiiési Ovezethbena _unmﬂmﬁﬁmm. megengedett ._nmn.m.mwaaw mérteke: 40 %o

- e) Az épitési dvezet kialakithatd épitési tefkeinek legkisebb szélessége: 30,00 m, vagy
legkisebb mélysége: 80,00 m, 4j telekkialakitasnal

f) Az épitdsi Svezetben a kozmilivesitetiség mértéke: részleges -
A terfileten toriéné beépiiés részleges kiizmfivesitéssel, zart, szigetelt szennyvizgyijifbe
thriénd téroléssal és szippantissal torténd elszallitissal engedélyezhetd. A vezetékes
csatornahilézat Ozembehelyezése utdn meg kell wvizsgilni a réAcsatlakozis

gazdasigossagi szempontjait.

g) A zdldfeliilet kialakitandé legkisebb méricke: 40 %, melybe a fasitoit parkoldk terfilete
nem szamiihat6 be.

1)  Zajvédelmi kvetelménykeént betartand6 az érvényes szakagi minisztériumi
rendelet szerinti lakoterillet teriileti funkcidhoz tartozd hatérérték biztositdsa.
Felszin alatti viz szempontjabol betartanddk az érzékeny felszin alatti
vizminfdség védelmi terilletre vonatkoz eldirdsok.
Légszenmyezettség szempontjabol a szennyezoanyagok szerinti zoénacsoportok kiziil a
10. légszemyezettségi zénara vonatkozd eldirdsok biztositandék.
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i) Az ovezetre vonatkozd egyéb eldirasok:

- személygépkocsi parkolé igényt telken beltil kell megvalositani
- iparterfilet lakoteriilet — beltertlet feldli oldalan, telken beliil 10,00 méter széles,

tobbszintes véddzatd sav kialakitdsa sziikséges

3

Az ipari teritletre vonatkozé £pitési elbirasok:

Osszesitd tablizat

A bedplictisig
megeagedett

Teriiletiethasrndldsi Owezeti | Bedpitds =
p—ss | Mage | Fimly | legmeyeth | SRS | gy, | salombgs | melysées
M i al m " m
szolasleatd tesiil Gy SZ 6,50 50 1500 . 20 .u_u 8¢
Ipari teriilet Gy SZ G50 40 2000 30 1

4. KULONLEGES TERULET

2.3

(1) A kiiénleges terbletek kozé Tiszagyendin azok a teriitetek kerfliek besoroldsra,
amelyek a rajtuk elhelyezkedd épitmények kiilonlegessége miatt ettérnek jelen rendelet
6. § - 8. §-ok szerintit terilletektd]. :

(2} A kiilonleges terilleteket a szabalyozisi terv az alabbi jelii &pitési dvezetekbe sorolja:

£

SZ

4,50

16

A. Kiilinleges temetd teriilet




K, - jelii épitési dvezet: a bel- és kiilteriileten elhelyezkedd meglévd temetbk illetve bezirt

b)

d)

g
k)

i

k}

temetdk - kegyeleti parkok - terlletei 4,50 m megengedett legnagyobb
épitménymagasségal.

A tertileten a rendeltetésnek anmw_m_m. iizemeltetéshez szhikséges Epitletek, &pitmények
helyezhetfk el.

Az épitési dvezetben a minimélis telekteriilet mérete: 2000 m?

Az épitési Ovezet telkének bedpitési médja: Szabadonalls

Az épitési ovezetben a beépitetiség megengedett legnagyobb mértéke: 3 %

Az ¢pitési dvezetben a megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,50 m
Temetdkapoa, harangléb épitése esetén maximum 10,00 méter

Az bvezetben a kbzmiivesitettség méricke: részleges
A zoldfelittet kialakitando legkisebb mértéke: 80 %
Zajvédelmi kivetelményként betartandd az érvényes szakagi minisztériumi

.- rendelet szerinti lakdtertilet terilleti funkcidhoz tartozd hatéréreék biztositisa.

Felszin alatti viz szempontjabol betartandsk az érzékeny felszin alatti
vizmindség védelmi teriiletre vonatkozd elbirasok, -

14gszennyezettség szempontjabol a szennyezbanyagok szerinti zénacsoportok kdztila
10. 1¢gszennyezettségi zonfra vonatkozd elffirisok biztositanddk.

Az épitési Ovezetben terepszint alatti Mtesitmények koziil csak a rendeltetésnek
megfeleld épitmények helyezhettk el |

Melléképitmények tekintetében az aldbbiak helyezhetdk el:

- kbzmliptlé miitirgy

- kerti épitmény

- kerti vizmedence (szokikiit)

- hulladéktartily-térol6

- Iébondll6 kerti tetd, legfeljebb 20 m vizszintes vetiilestel
- kerti szabadlépcsd, tereplépesd, lejts

- zhszlétartd oszlop

Az tvezetre vonatkozo egyéb elbirdsok:

- atemetdk véddtavolsagin belil (50,00 m) lakoépitlet nem helyezhetd €l

- kegyeleti parkok telekhatdraito! a telek belseje felé mért 30,00 m-en beliil épitmény
nem létesithetd

- az ¢pitési Ovezet teriiletén a funkcidval kapcsolatos hirdet6tablik helyezhetdk el,
maximum 3,0 méter magasségban
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SZ 3

4,50 | 2000
K,* - jelli épitési Svezet: Vs — jelli Nagykunsagi Arvizi throzo tbitésének arterében 16v5 temets
teriilete.

a)
b)

(5)

A teriiletre tovibbi épités nem engedélyezhetd.

A V; —jelli nyomvonal itheiyezddése esetén ~ ha az 1ij ayomvonal meliett teriletbe
sorolja a temetdt , a K, — jehil dvezetbe kell sorolni £s armak elBirdsait kelt alkalmazni.

B. Killiinleges sportpdlya teriilet

- SZ 10

4,50 5000

K, — jelil épitési bvezet: a kdzségi sportpélya terilete

a)
b)

c)
d)

-9

f)

g)
LY

B

Az épitési dvezetben a tertilet rendeltetésének megfeleld épitmények helyezhetdk el.
A tertilet bedpitési modja: Szabadonsllé ‘

Megengedett legnagyobb épitménymagassag: 4,50 m
Az épitési dvezetben a kialakithaté tegkisebb telektertlet mérete: 5000 m’
Az épitési bvezetben a bedpitettség megengedett legnagyobb mértéke: 10 %

Az épitési Gvezetben a kbamivesitettség mériéke jelenleg részleges. A
szennyvizcsatorna halézat megéplidése wan kbtelezd a ricsatlakozéds, & a teljes

kozmiivesitetiség.
A zbldfelnlet kialakitando legkisebb mériéke: 80 %

Az épitési dvezetben terepszint alafti épitmények koziil csak a terfilet rendeltetésének
megfeleld épitmények helyezhetdk el.

Zajvédelmi kbvetclményként betartandd az érvényes szakégi minisztériumi
rendelet szerinti killsnleges teritleti funkcidhoz tartozd hatarérték biziosttasa.
Felszin alatti viz szempontjabdl betartanddk az érzékeny felszin alatti
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)

k)

" {6)

vizmindség védelmi terliletre vonatkozd eldirisok.
[ égszennyezetiség szempontjabol a szennyezdanyagok szerinti zénacsoportok kozil a
10. légszenmyezettségi zdnara vonatkozd elirdsok biziositandok.

Melléképitmények tekintetében az alibbiak helyezhetok el:

- wounﬁomm mitirgy

- hulladéktartaly-tarold

- kirakaiszekrény

- kerti épitmény

- kerti szabadtépcsd Anﬂ.nﬁ—nwcm& és lejtd
- zaszidtartd oszlop

Az épitési Svezeire vonatkozd egyéb elbirdsok:
- az tvezet tertiletén hirdet$ tiblik elhelyezhetSk legfeljebb 4,50 m magassighban

ﬂ.‘_ﬂa_mnwnmnm szennyviztisztitd telep teriilete

—sz T 50

6,00 | 10000

- Ky — jeli épitési Gvezet:
a kiitertlet déli részén 1évd tervezett szippantott szeanyviztisztito telep teriiiete 6,00 m
megengedett legnagyobb épitménymagassiggal

a)
b)

c)
d}

e)

f)

g)

Az épitési Gvezetben & terlilet rendeltetésének megfeleld épitmények helyezhetSk el

. A terillet beépitési mddja: Szabadondlld

Az épitési Gvezetben a kialakithatd legkisebb telektertilet mérete: 10000 m’
Az épitési dvezetben a kizmivesitettség mértéke: teljes

A zoldfelidet kialakitando Hmw:ﬁg mértéke: 40 %, melybdl a telep keritésén kivid,
telekhataron belil bbsoros takard- és véddfasitast kell kialakitani.,

Az épitési Svezetben terepszint alatti épitmények koziit csak & teriilet rendeltetésének
megieleld épitmények helyezhetdk el.

Zajvédelmi kovetelményként betartandd az érvényes szakdgi minisziériumi
rendelet szerinti killonleges terilleti funkcibhoz tartozo hatérérék biztositasa.
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Felszin alatti viz szempontjibol betartanddk sz érzékeny felszin atatti

vizmindség védelmi terfiletre vonatkozd elbirdsok.

Légszennyezettség szempontjabol a szenmyezdanyagok szerinti zénacsoportok kéziil a
10. K pszennyezettségi zbndra vonatkozb eldirasok biztositanddk.

h) Az épitési dvezetre {onm_r.womm egyéb eldirasok:
~  az épitési Gvezetben parkold kizdrdlag telken beliil 1étesithetd
- a telepek védbtavolsagain belal (nagysagat az alkalmazoft technologia fliggvénye
. szabja meg) lakOéplilet nem helyezhetd el

i) A tervezelt szennyviztisztito iclep elbzetesen elkészitett tanuimanyterv ¢s engedélyes
terv alapjan létesithett

Osszesitd tiblizat

7 |
A killonkeges ternlet épitési dvezeteire vonatkozd €pitési elfirasok:

\ s | e [ |
M % m* -

- Spateita | g, | sz 4,50 10 s000 | 80

Temetd terilete _Mn Sz | 450 3 2000 | 80

mia K., | sz 5,00 50 10000 | 40
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(1}

OVEZETEK RESZLETES ELOIRASAI
6. KOZLEKEDESITES KOZMUTERULET

16. §
Kozlekedési és kiizmiiteriilet

Kozlekedési és kizmiielhelyezésre szolgald terillet Tiszagyenda kdzigazgatasi terilletén

. az orszigos és helyi kozutak, kerékparutak, a . jardik, mindezek csomdpontjai,

@

3

@

&}

vizelvezetési rendszestik és kdmyezetvédelmi létesittények, tovabba a kbzmilivek s a
hirk6zlés épitményeinek clhelyezésére szolgalé teridietek.

Az Altaldnos koziti kbzlekedési és kozmilteriiletet a mm.m_”_&us.ﬁmm terv KOy el
dvezetbe sorolja.

A2 bekezdésben jelolt dvezetben clhelyezhetd a kizlekeddst kiszolgals:

- kbzlekedési épitmények ‘

. kereskedelmi, szolgaliaté, vendégiits, széllishely szolgiltats épllet, igazgatsi

- a gazdasagi tevékenységi céltt épileten beldl a tulajdonos, .a hasmdlo &s a-

személyzet szimara szolgilé lakas

A KOy — jeld ovezetben épilet csak legaldbb részleges kbzmiivesitettség esctén
Iétesithetd.

A kozutak épitési (szabélyozisi) szélességén belill a kdzlekedési épitmeények, a
kdzmiivek létesitményei és berendezései, kornyezetvédetmi Iétesitmények, utcabitorok

©* helyezhetdk €], lletve utcafisitis (novényzet) telepithetd.

(6)

Az 1) bekezdés szerinti tertilet sajdtos hasznélata, rendeltetése szerint Tiszagvendéin az
aldbbiakra tagozddik:

a) KOy-1: Orszagos mellékutak
a 3216 sz. (Tiszagyenda-Tiszaroff-Tiszabura} ut,
a 3222 sz. {Tiszagyenda-Kunhegyes) iit telepiilési szakaszai
b) KOy-2: Telepilési gytijtit teriilete
c) KOy-3: Telepiilési kiszolgalé utak a telepiilés lakoteriietén.
Tervezett épitési teriletek minimélis szélessége: 16,00 m,
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minimalis burkolatszélessége: 8,00 m

d) KOy—4: Tervezett gyalogii teriilete
Tervezett épitési teriilete: 3,00 m, burkolatszélessége: 1,50 m

e) KOy-51a Tervezett kerékparutak teriiletei
KOy — 51 : a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Teritietrendezési
Tervben mmﬂ.nﬁ_n Tiszasllyi- Tiszaroffot-Tiszagyendat-Kunhegyesi-
Tiszafiiredet sszek5td helyi kerékpéanit tertilete
KOs — 5z : telepiilési kerékpanit terlilete
Tervezett &pitési terilete: 3,00 m, burkolaiszélessége: 1,50 m

f) Kby-6: Orszéigos méasodrendii mellékiit teriilete
Tervezett épitési teriilete: 22,0m, burkolatszélessége: 6,00 m

gy KOu-7: Jelenitds kiltertileti 5sszekotd .
Tervezett épitési szélességik: 12,00 m

h) KOy-8: Kiilteritleti kiemelt fontossagii mez8gazdasigi di{éutak ternietei

Telephelyek, majorok megkdzelitéset szolgaldé utak Tervezett
épitési szélességhk: 12,00 m

‘Az utak szabalyozasi szélességgel meghatirozott HﬂEﬂmwﬁE mentén _mﬁwﬂmn.ﬁ

elhelyezni csak a terfiletsév megtartisaval szabad.
E terlletsavba esd, meglévd éplileteken végezhetd mindennemil munmm_ quwmmm. az

illetékes kdzlekedési szakhatésag alMisfoglaldsnak figyelembevételével engedélyezhets
— mérlegelve a terilletsav kialakulésanak vérhaté idejét, az épiiletnek a tertiletsivban

elfoglalt helyét, az épilet sajatossigait.

A kozlekedési teriiletek épitési szélességeét a terv szerint biztositani kell. Melletiik csak
akkor és ligy szabad épftményt elhelyezni, amennyiben annak esetleges védbdvezete
sem érinti korlatozdan az 1it hasznilati értéket.

A tervezett mwm_omﬁ {gvalogos zbna) teriiletét a teleptiléskizpontokban egységes
disztakolattal kell elldtni, kialakitésdra vonatkozéan a meglév ndvényzet megtartisa
kistelezd.

(10) A kozlekedési terfletek gyalogos kozlckedést szolghlo jardsinak padkait gy kell

idalakitani, bogy a gépjarmfiforgalmi utak keresztezOdéseinél és kdzintézmeények
bejératanal kerekesszékkel és gyermekkocsival akadalymentesen hasznalhato legyen.

(11) Kolterleten a kozlekedési teriletek védbsavja a kozlekedési szakhatossg és a

létesitménykezeldjének hozzdjarulasival hasznalhato fel.

(12) Kalteriileti mezd- és erddgazdasagi (lizemi) utak, diiléutak esetén az it tengelyétol mért

15-15 m-en beli épitmény nem helyezhetd el.



(13) Az mﬁmﬁmﬂ terilleten az épitmények (épiiletek) normativak szerinti wm_.wo_ igény¢ét
telken beltd kell biztositani. .

(14) Az orszages gyiijtd utakat ﬁghgﬁoﬂm_ omra alkatmas atburkolaital és a
belterillet, illetdleg beépitésre szint teriletek menti szakaszain kétoldali jardéval, a

kiszolgdlé utakat egy- vagy kétirinyd jarmfiforgalomra alkalmas gtburkolattal s
legalabb egyoldali jérd4val kell kiépiteni — Tertiletikon szegélymentén elhelyezhetfk az
Gtmenti épitmények kbzforgalmn gépkocsiparkoldi.

Minden utcét legalabb egyoldali cserjesorral kell ellémi, Eﬁmmnmﬁnnwwn_m%m_mﬁ
biztositani.

{15) A tervkdzlekedési- és ktaniiterileti kiziertieinek mindséinek.

_D&_ Kozmii és hirkbzlési Iétesiimények belteriileten csak kozterfileten helyezhetd ei,
kiltertleten a hélozati infrastruktimak és kiltertileti vezeiékek biztonsdgi savjat a
vonatkozd jogszabdlyok szerint kel kialakitani.

(17} A kbzmivek — viz, gdz, villamosvezeték — terilletigényes meglévd R varhatdan
megval6sul6 (tervezett) 1étesitményeit a terviapon feltintetett tertileten kell elhelyezni.

(18) Az atépitésre szént, illetve fjonnan kialakitfsra kertild kdzlekedési csomdponiokat,
kizlekedési elemeket a vonatkozd jogszabélyoknak megfelelden kell kiatakitani.

(19} ‘A tervezett, illetve rekonstrukcidra keril3 vizvezeték hilozatot gy kell kialakitani,
" hogy a védendS éptilettdl 100,00 m-re foldfeletti tizcsapokat kell létesiteni oéviz
biztositésa érdekében. | |

(20) Uj épitmények létesitésekor a kozterilletet tigy kell kialakitani a tlzoltégépjarmiivek
’ kbzlekedése és Nizemeltetése szaméra, hogy azok akaddlymentes Gtvonala biztosithatd

legyen.

7. ZOLDTERULET
11.§

(1) Zosldtertletek Tiszagyenddn a szabélyozasi terven feltimtetettek szerint jelblt (kdzpark,
diszpark és kdzcéhi zbldteriiletek) teritletek.

(2} A zbldteritletet a szabalyozasi terv Z — jelii dvezetbe sorolja

a) A (1) bekezdésben jeldlt dvezetben e terillet fenntartdsdhoz €s funkcidjahoz sziikséges
épitmények helyezhetdk el.

b} A Z-jelii Svezetben épiilet csak legalibb részleges kozmivesiteitség esetén 1étesithetd.

¢) A kdzparkot Ggy kefl kialakitani, hogy kerekesszékkel és gyermekkocsival, kerékpdsral
megkdzelithetd és hasznathatd legyen.



d)

(3)

b)

1)

2)

A kbdzparknak a kozitrd] kozvetlentil megkbzelithetének kell lennie.
Az épitési dvezetben — kiemelten gyermekjétszétéren — a hasznaldk testi épségél nem
veszélyezietd iétesitmények helyezhetdk el. A park fenntartisarl és a park berendezési
targyainak karbantartasar6l folyamatosan gondoskodni kell. ‘
Az &pitési Ovezelben a haszondllattartas tifos, a gyermekidtszbterek, diszparkok
teriidetén a kutyafisitatss is tilos.
Z*- jelii épitési Svezet: {u -jelii Nagykunsagi drvizi tarozd toltésénck E._ﬂﬁwﬂu lév
zoldteriletek.
A tertiletre tovabbi épités nem engedeéiyezhetd
A Vz — jelit nyomvonal dthelyez6dése esetén — ha az 1j nyomvonal menteit terlilethe
sorolja a zdldterilleteket — Z jelli dvezetbe kell sorolni és amnak eldirdsait kell
alkalmazni.

8. ERDOTERULET

12. §
Az erdbteriileteket a szabalyozasi terv az aldbbi jelii dvezetekbe sorolja:
A. Védelmi célli erdéserillet

E, — jeli ovezet: Tiszagyenda w@ﬁmmmmﬁmm terttletén védelmi céfokat szolgildé
erddtertiletek. .

Az Ovezet védberdbinek €s wédd uu_nmmdmﬁmw terlitete legalébb 90 %-ban ziri
fasllomannyal telepitends be, fennmaradé részik gyepes, csetjés feltietként alakithatd
a.

Az bvezet tertiiete nem épithetd be.

Kozhasmilatra nem szént (ipari izemek, telephelyek, stb. sajit telkén) 1étesitendl
védBerdskné] — ahol kérayezetvédelmi okokbol szitkséges — a védderdst be kell keriteni.

E,* - jelii épitési dvezet: Va — jeifi Nagykunsdgi &rvizi tiroz0 téltésének artercben 1évd
védelmi erddk terillete.

A teriiletre tovabbi épités nem engedélyezhetd
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b)

#)

A Vg — jelit nyomvonal athefyezfdése esetén — ha az ¥j pyomvonal mentett terfictbe
sorolja a gazdasigi erdSket — a E, jelfi dvezetbe kell soroini és annak elbirasait kell

B. Gazdassgi célit erddteriiet
E,- jeli ovezet: Tiszagyenda kozigazgatssi terilletén erddgazdalkodssi céld
erditeriiletek.
Az E- jelis Svezetben az OTEK 28. § (4) bekeadés szerint helyezhetdk el épitményck.

az Gvezetben épitmények 0.5 % -0s Enmﬂw&nn Iegnagyobb beépitettségi mértekdel
helyezhetdk e} abban az esetben, ha az erddterilet eléri a 100000 v’ (10 ha)

Az E; — jelii Ovezetben épilet csak legaldbb részleges kozmiivesitettség esetén

1étesithetd

Az dvezetben a vadgazdalkodés kivéiclével az 4llattartas tilos.

Az E, szz Ovezeben a szélerézi6 méntékénck csokkentése érdokében a tertlcten. &
milvelési &g vltoziatisa tilos. .

C. Turisziikai céld n_.n.mnm..Ea

E. — jeli Ovezet: Tiszagyenda kozigazgatasi teriitetén egészséghgyl — szociflis,
turisziikai céli erdStertiletek.

Az E, — jelii ovezetben a terillet rendeltetésének megfeleld épitmények helyezhetdk el, 5

9.0 megengedett legnagyobb beépiteitségi mértékkel abban az esctben, ha a telek

tertiete eléri a 10D00OO m?-t (10 ha).

Az E, — jelii dvezetben épiilet csak legalabb részleges kozmiivesitetiség esetén
létesithetd
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(1)

(2)

2}
@

(4)

®)

{6)

() M jélli ovezet Tiszagyendan a kulterileti Tezbgazdashgi SZANG, gyep muvelési ag

2)

b)

9. MEZOGAZDASAGI TERULET
13. §

A mezdgazdasagi terilet Tiszagyendén a szabaiyozasi terven feltintetettek szerint kerfile
kijelolésre.

A mezbgazdasagi Ovezetek fbldrészletei a nbvémytermesziesi €s Allattenyésztési -
tevékenységek terilletei, ezért itt jellemzden a mezbgazdasdgi tevékenysipgel
kapcsolatos termékfeldolgozis és tarols épitményei helyezhettk el, azonban az avezeti
eldirdsokban foglalt feltételek fennallésa esetén lakdépiilet is épitheté.

Az Ovezetben a foldrészlemek csak a kivett miivelési agl, ifletve intenziv kertészeti
miivelés alatt 4ll6 része kerithetS le, természetes anyag hasmélatival. A beépitetlen és
nem intenziv keriészeti miivelés alatt All6 foldrészlet nem kerithetd le.

Az Ovezetben épilet, épitmény csak szabadondlléan helyezhetd el. Legalabb 10,00 m
mélységii eltkertet és szomszédos telekhatirté] minimum 6 méter oldaltavolsigot kell

biztosttani

Az épiletek foldszinti padiészintje maximum 70 cm-rel emelhetd ki a terepszinthez
viszonyitva. . ‘
Telekmegosziss nem engedélyezhetd, ha a beépitett telek a megosztas elbtti vagy utéani
allapotaban:

a) az dvezetben elbirt kialakithatd legkisebb telelctertieiméremél kisebb
b) a megengedsit iegnagyobb beépitetiséget tiliépd tertletiive valik

A mezbgazdasigi teriiletet a szabdlyozdsi terv M, My*, Mg**, My jell dvezelekbe
sorolja.

A. Altalinos mezdgazdasagi terdilet

tertifetei.

Altaldnos mezbgazdasigi terlileten a ndvénytermesziés, sz allattenycsztés &s a halaszat,
tovabbad az ezekkel kapcsolatos terménytirolds- és feldolgozés (mezBgazdasagi
kasznositis) épitményei helyezhetdk el.

Az Bvezetben 720 m® —t el nem érd teriiletii telken épitmény nem Iétesithetd.
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(8}

@&

b)

A T20 — 1500 m® kozdtti teriiletnagysagni telken — a nadas, gyep és szintdé miivelési
agban nyilvantartottak kivételével — 3 %-os megengedett legnagyobb beépitetiségi
értékkel elsdsorban a tarolds céljat mma_mao gazdasagi épillet és terepszint alatii

_ épitmény (pince) helyezhetd el.

Az 1500 m’-t E@mw&mno teriileti telken épitmény 3 %-0s megengedett legnagyobb
beépitettséggel helyezhetd el.

az dvezetben lakodépalet 6000 m® telekteriletméretet meghalads telken helyezhetd el,
vigy, hogy az a megengedett 3 %-o0s beépitettség felét nem haladhatja meg. A kionalld
lakéépiilet megengedett legnagyobb épitménymagassaga 7,50 m

Az bvezetben a kbzmiivesitetisép mértéke: részleges

Az bvezetben az épitmények tertiletét a mezdgazdasagi miivelés aldl ki kell vonni.

Az Mfgzz Ovezetben a miivelési dg valtoztatisa néikil a szélerdzid méridkének
csdkkeniése érdekében erdd telepithetd.

??,.-.mnm& m.._nm.nﬁ ﬂwi.mn_.u mewEEmwmm gga_m&@nw&.ﬁmwﬂ_mcm
altalanos mezdgazdasagi terliletek. :
a) A terilletre tovébbi &pités nem engedélyezhetd

b) A Vi- jeli nyomvonal dthelyezBdése esetén — ha az 4 nyomvonal mentett terliletbe
sorolja az M,* jelil 4ltaldnos mezSgazdasagi tertileteket — M, jell dvezetbe kell sorolni
és annak elGirdsait kell alkalmazni.

Mg**-jelii oOvezet: fokozottan belvizveszélyes teriletcken taldlhaté A4ltalinos
mezdgazdasagi teriiletek.

A fterilleten épitési engedélykdteles épitmény kizirblag elbzetes talajmechanikai

 szakvélemény megléte esetén &s az abban foglaltak betartisa mellett lehetséges

Az dvezetben a talajmechanikai szakvéleményben foglalt hozzdjéarulds esetén a becpités
sorén jelen rendelet 13. § (9) bekezdése szerinti eldirésokat kel alkalmazni.

B. Kertes mezdgazdasdgi teriilet

(10y M, — jelii Ovezet: kertes mezOgazdasagi tertllet, Tiszagyeadin a belteriileti volt

a)

zértkertek teriiletei

Az tvezetben 720 m’-t ¢f nem ér6 teriiletd telken épitmény nem létesithetd.
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b)

dy

€)

g)

Az vezetben lak6épiitet 3000 m’ telekiertiletméretet meghalado telken iigy helyezhets
el, hogy az a megengedett 3 %-0s beépitettség felét nem haladhatja meg. A kiilonallé
lakdépiitet megengedeti legnagyobb épitménymagassaga 7,50 m.

Az Bvezetben a kbzmiivesitettség mértéke: részleges

Az épitményeket szabadonalloan keli elhelyezni.

A terilleter a beépitetiség megengedett legnagyobb mértéke: 3 %

Az épilletek tetbidomai az alkalmazott technologia szerint valaszthaté meg. -

A 3000 m*nél kisebb telekierilletméretli meglévd telkeken a mar meglévd beépités -
fenntarthatd, felijithat6, de tovabbi novelése (alapteriitet bivités, emeletriépités, tettér

- beépités) nem engedélyezhetd.

h)

a}

b)

c)
d)

nv.

g)

Az dvezetben az épitmények terliietét a mezSgazdasagi mivelés alél ki kell vonni.

C. .EEEmuu Enummnunuumm.. — birtokkiizpont teriliet

{1 S 1)j birtokkdzpont 1é&esitése esetén:

Az Bvezetben épilet 10000 m® telekterbletméretet elérd a_wmw esetén létesithetd, 45 %-
o0s megengedett legnagyobb becpitettség mérték mellett.

Az ovezetben csak a Enmmmmnnmmwm_ E.En_mm tarolas, feldolgozis és dllattartas

épitményei helyezhetdk el.
Az bvezetben més jellegi, nem mezjgazdasigi céla épilet nem létesithetd.

A tertilet bedpitési médja: Szabadonalld

Az Ovezetben a kbzmiivesitettség mériéke: részleges

az Ovezetben a megengedett legnagyobb épitménmymagassag 7,50 m. a megadoit
legnagyobb  épitménymagassigiét az  alkalmazoft fechmolégia figgvénycben

engedélyezhetd az eliérés az egyéd eldirt véddtavolsagok (pl. tiiztavolsig) megléte
esetén.

Az dvezetben az épilletek magastetvel, 40-45°-0s _H&Emmmam_m tetdidom alkalmazasival
épithetdk. Az éptileteket thjba illé anyagok alkalmazasival kell kialakitani.

A meglévd telephelyek, majorok teriletén — amemnyiben nincs — latvémytakaso
véasfisitast kell kialakitani, illetve p6tolni annak hidnyét.
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(0

(2)

3

“

10. VIiZGAZDALKODASI TERULET
14.§
A vizgazdalkodasi teritletet a szabalyozasi terv a V jelil dvezetbe, valamint ¥y, ¥, Vi,
Ve Ya— jelil ovezetekbe sorolja. .
A kisvizfolyasok termeészeti terilleten kivili szakaszainak Eﬁn#& mért 3-10 méier
széles fenntartdsi sdvja a kolterhleten csak gyepként (rét, legeld) alakithaté ki. A
természeiszerii szakaszok ezen kiviil nadasként, galériacrddként is fenntarthato.
A viziolyasok, vizmedrek, 4rterek terfiletét érintd beavatkozasok vizjogi Q_mnmq
alapjin végezhetdk, természeti terfilet esetén a természetvédelmi szakhatdsag
egyetériésével.
A. Vizgazdilkoddsi teriilet

V-jelii tvezet: Tiszagyenda kozigazgatast teriiletén a Sajtosi csatona, Tiszabsi csatorna,

- ANK. IV. — 1. -1. csatomma, & Tiszagyendai esatorna, a Mirhdé Gydcsi X. csatorna

R

3)
a)

b)

c)

ontiizést és belvizelvezetést szolgdld. csatomsk terfletei SNaommnnumm_ terilletek
sorolhatok ide.

V-jelti dvezetben — ha kilon jogszabily nem rendelkezik — a kizforgalmi viz
berendezés épitményein filmenden csak a vizelldtsi, vizkérelhdritési épitmények és
miitdrgyak helyezhetfk el. .

Ontozd- és belvizelvezetd csatorna mentén a mederéitd] szamitott 10,00 méteren belit -
épitmény nem Iétesithetd.

B. Vizgazdélkodssi drvizvédelmi toltés teriliet

Vi, Y2 — jell dvezetek: a tervezett drvizvédelmi thleések terilietei

Ha kiitn jogszabaly nem rendelkezik — a kbzforgalmil vizi kozlekedési épitményeken
tilmenden csak a vizelldtasi, vizkarelhdritasi épitmények és miltdrgyak helyezhetbk el.
Arvizvédelmi t5ltés mentett oldali és vizofdali 10,00 méteres védisavjdban, valamint a
mederslidl szamitott 10,00 méteren beliil épitmény nem létesithetd.

Az SZ-1 jeli szabilyozasi tervlapon V), V> — jeilel feltintetett E_ﬁ@!wcﬂénamw a

Vésérhelyi Terv tovabbfejlesztéseként kialakitott Tiszaroff-Tiszagyenda—Tiszabb arvizi
szitkségtarozs, valamint a Nagylamsagi arvizi tirozo részét képezik.

29



d)

A V,-jelii toltések nyomvonala a Vasarhelyi Terv szerint, a V; — jelil Nagykunsagi rvizi
taroz6 toltésnyomvonal a Vésarhelyi Terv rendelkezéseinek fethaszméldséval, a hely:
teriiletfelhasznilasi adotisdg szerint keriiit kijelslésre. A véglegesitett nyomvonal
elfogadasa utdn -a meg nem valsuld iSltés terfiletét a tervezett dllapotot megeldzd

' teriiletfelhasznil4sba vissza kell sorolni.

(6)
a)

b)

(7

C. Vizgazdilkodisi teriilet (szintd, gyep}

Vszoy — jelll Ovezet mﬂﬁmnmnﬁawan arterilleten taldlhaté jellemzSen szintd, gyep,
legeld tertiletek. -

Arteriiletek a Vi, Vz —jehl drvizvédelmi t3ltések mentetlen otdala feldl elhelyezkedd
terfifetek.

bﬁﬁﬂﬁmgﬁwﬁgaﬁﬁﬁ_ﬁnﬂnﬁﬁaﬂﬂh&nﬂnﬁ&ﬁnﬂ&m—%ﬁ.ﬁ&
épitmények nem helyezhetdk ¢l. .

A terlileten Arvizveszély mentes idBszakban a Ennm_mmmnmmwmn miivelés folytathato talaj-

. és vizszennyezd kemikalidk alkalmazdsa nélkil.

D. Vizgazddlkoddsi teriilet (erd6)

Vg — jelil tvezet: Tiszagyenda kozigazgatasi terfiletén a szitkségtirozo drterliletein lévd

. erdbteriiletek.

a)

b)

Az E, — jelf Ovezetben az Ovezet rendeltctésének nem megfeleld és épitési engeddly

koteles épitmények nem helyezhetbk el.
Az E, — jelit dvezetben srvizmentes iddszakben erddgazdalkodas folytathatd.

Az dvezetben a vadgazdalkodas kivételével az 4llaitartas tilos,
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E. Vizgazdilkoddsi terfilet, izemi teriilet

(8} Vi jelit épitési Ovezet: vizgadalkodasi terilleten talélhatd viztérozo, vizmiikutak,

a)

. b

d)

g

h)

vizheszerzéshez, vizkezeléshez és vizellitishoz sziiksépes berendezések és épitmények
ethelyezésére szolgald teritlet.

Az Svezetben elhelyszhetd:

- mindenfajta nem jelentds zavar6 hatasn vizgazdilkodashoz szilkséges berendezések
és épitmények,

- a gazdasagi tevékenységi céli épileten beldl a tulajdonos, a hasznalé és a
személyzet szimdra szolgald igazgatisi és irodaépiilet.

Az Bvezet telkeinek beépitési modja: szabadonallé

Az bezetben kialakithaté legkisebb telekterilietméret: 2000,00 m®

A beépitettség megengedett legnagyobb méréke: 50 %

Az dvezetben a kdzmiivesitetiség mértéke: jelenleg részleges. A csatoma- kdzmé

kiépnléséig — minden més kozmil megléte esetén — lehetGség van a teriifet beépitésere. A

szennyvizet zart, szigetelt szennyviztaroloban kell gyGjteni mindaddig, amig nem létestl
szennyvizelvezet$ csatorma. A kiépiilt szennyvizelvezetd héldzatra ezutén az épiileteket
rh kell csatlakoztaini.

hmn_nﬁﬁﬂﬁﬂmﬂﬁh&_nmﬁwﬂg%rﬁmaﬁqﬂn_wwnmmmmﬁonwﬂwo_@wﬁ.anﬁ
nem szAmithato be. : .

Az Ovezetre vonatkozo egyéb elbirasok:

- A kereskedelmi, szoigaliaté épitményekhez sziikséges személygépkocsi paskolo
igényt a telken beltit kel megoldani.

a vizbeszerzési teriiletek (vizmilkutak) 10,00 méteres sugami védbtévolsagan beldl
{belsé védbtertilet) mindenmem# tevékenység végzése tilos.
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I11. fejezet
MOVI ES TERMESZETI ERTEKVEDELEM
15. § ‘

A milemiékek védelme

{1) A telepiilés és kornyékének védett iermészeti &s épitett értékeire, latnivaléira, a Bnm_mﬁ

2

a)

.E

Jétesitmények regovisara kiemelt figyelmet kell forditani.

A miiemlékekkel és azok kozvetlen kornyezetével kapcsolatban terilletfelhasznilasi
viltozasok vonatkozéséban, épitési munkék engedélyezésével kapesolatosan, valamint a
miiemléki épitmények ellendrzése sorén a vonatkozd orszigos szintii jogszabalyokat

kell alkatmazni.

meB_nwﬁmmaw.,n_mﬂuNmmmEEHEEﬂ._ﬁEEEmcEEnmwn:._nEE.Amﬂo_ﬁ
illetékes szervek — KOH, a milemlék tulajdonosa, stb. gondoskodik) .

Ezen épitményeket érintd, illetve azok kozvetlen kornyezetében a miemlék kilsd

' megjelenését, érvényre juttatisat befolydsold — egyébkeént bejelentés alapjdn végezhetd-

L épitési munka csak épitési engedély alapjén végezhetd. bwnmwm&wggn_ﬂ.a s néiknl

¢)

(3

@

o)

(2)

végezhet épitési munkdkat is bejelentéshez kell kitmi. -

Milemléki épbiletekkel kapcsolatos épitési iigyekben a KOH az épitési hatésdg, mig
milemnléki kbrnyezethen 1év5 éptiletek épitési igyeiben szakhatdsigként milkodik kozre.

Egyedi miivi védelem: az orszigos milemléki védelem alatt 4116 €s a helyi védelemre
tervezett épliletek jellemzb adatait a helyi értékvedelmi vizsgélat tartalmazza,

A helyi védeiemre javasolt épnletekrdl az Onkorminyzati értékvédelmi rendelet
rendelkezik.

16. §
Természet és thjvédelem
Orszagos védelem alatt 4115 taji- €s természeti entékek Tiszagyendin:

a} Természeti terhletek

Orszagos jelentdségh védett természeti teriiletet érintd mindemmemdi beavatkozishoz az
érintett NWemzeti Park Igazgatosig, mint elsdfoka természetvédelmi hatdsag

szakhatGsigi dllasfoplatisa szitkséges.
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Helyi jelentBségli védett természeti értékek a telepitlés tertletén:

a) Narancseper (Maclura pomifers) Hrsz: 715/4
b) Niyugati ostorfa (Celtis occidentatis) Hrsz: 716/1
c) Kocsényos gy (Quercus robur) Hrsz: 716/1

. d) 4 db Vords tolgy (Quercus rubra) Hrsz: 716/1

#)

(3}

o

e} Idés viragos koris (Fraxinus omuos) Hrsz: 715/4

A helyi jelentbségh védett természeti értékekkel kapesolatos #ltaldnos helyi elirdsokat a
helyi értélovédelmi rendelet tartalmazza, ‘

A kiitiertleten 1év6 erdd, gyep (rét — [egeld), nadas teriiletek, vizes és vizenyds kivett
teritletek miivelési ag viltozdsa nem engedélyezhetd intenzivebb Enmmmmu&umm_

miivelési 4gak és modok irdnyéba.

17. §
Kulturdlis frikség
Régészeti terlileteken a mezdgazdasagi milvelés csak 30 cm mélységig folytathato.

. .. Régészeti terilletnek mindsillnek a szabélyozdsi terviapon sbrézolt tertiletek.

@

e

&)

A kmhaimok 30m-es korzetében mezfgazdasigi mivelés alatt 4lld terilleteken a
halmok védelme érdekében tilos a talajbolygatassal jard miivelési wE.Em.

A régészeti leldhelyeken tervezett foldmumkak (bontds, alapozis, pince — és mélygarazs-
épités, kbzmiivesités, egyéb nyomvonalas Iétesitmények kiépitése, tereprendezés) illetve
telekalakitds engedélyeztetési eljiras sordn a KOH terlletileg illetékes Budapesti
Regionalis Irod4jat szakhatosdgként meg kell keresni.

A régészeti leléhelyeket a foldmunkéval jard beruhdzisokkal lehetlség szerint ¢l kell
kertiloi. Ha a leldhely elkernlése a foldmunkéval jard fejlesztds, beruhdzds koltségeit
ardnytalanul megndvelné, vagy a beruhdzis mésutt nem valOsithatd meg, a beruhdzassal

 veszélyeztetett régészeti lelohelyeket clozetesen fel kell timi. A megel6zd feltérésra a

beruhdzomak szerzddést kell kitnie a Jasz-Nagykun-Szolnok megyei Mizeumok
Igazgatisigival.
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IV. fejezet

EGYEB ELOIRASOK

18.§
Epitmények elhelyezése, hiizteriilet beépitése

A. Az épitmény és telekhatir kizbtti tivolsdg

(1} Az elbkert legkisebb mértét az egyes épitési dvezetekre vonatkozd elbirdsok hatirozzik

@

meg, egyébként: 5,00 m
Az oldalkert mértét az alabbi tabldzat szerint lehet meghatarozni:

Beépitési méd Az oldalkert legkisebb mérete
Szabadon &6 A megengedett legnagyobb
. épitménymagassag fele*
Oldalhatiron 4116 A megengedett legnagyobb
mﬂhﬁgﬂﬁmﬁ&mn i

* Amennyiben a w&gﬁaaﬁﬁnﬁﬂg%g esik, akkor a nagyobb megengedett

- ~ épitménymagasségot keli alapul venmi.

E)

4)

3

(6

Oldaihataron 416 beépités esetén az épilletet az épitési oldalt képezd telekhatirtol 0,4 —
1,00 m kdzdtti tavolsagra kell elhelyezni.

Az elf-, oldal-, illetve hitsékert meghatirozésdval kialakuld €pitési helyet (az épitmémy
ethelyezésére szolghld telekrészt) hatarold épitési hatdrvonalakat az épitést, illetve elvi
épitési engedélyezési tervben fel kell tintetni, ameanyiben azok nem esnek egybe a
telekhatérral.

Foghij telek beépitésc esetén a tombre eldirt clokert méretet a szomszédos telkek
beépitési adottsagait alapul véve kell meghatirozni (beépitési méd, elbkert, tetbidom,
stb.)

B. Epitmények kozotti legkisebb tavolsig

Az épitmények kizditt megengedett [egkisebb tavolsagot az OTEK 36. § (2) bekezdése
ésfvagy az érintett szakhatdsag elbirésa alapjan kell meghatérozni.
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(1)

@)

(D

).

@3)

@

(3)

19.§

Epitmény elthelyezése kiizteriileten

Kozteriileten gépkocsi tarolé nem létesithetd, egyéb épitmény a vonatkozo Gvezeti
elbirasoknak megfelelden helyezhetd el.

Az OTEK éltal eldint forgalomtechnikai, illetve _uﬁoummm. eldirasok teljesiilését az
érintett kozteriilet eseti %ﬁwnm_ammm alapjan kell megitélni €s az engedélyezési eljaras
sorin azt figyelembe kell venni.

20.§

Kirnyezetvédelmi eldirdsok

A belteriilet hatardt, killteriileten létesitett, telepiilési kdrnyezetet potencidlisan zavard,
szennyez( tevékenységli létesitmény veédbtdvolsaga nem Iepheti &t

A telepiléds belteriiletén a ﬁcﬂ kdzmiivesitettség megvaldsulisdig stmenetileg a

komyezetvédelmi elbirdsoknak megfeleld waﬂu&u&o berendezések alkalmazisa
engedélyezhetd. A telepliés belteritletén a szennyviz szikkasztisa nem engedélyezhetd,
a kézcsatorna Kiépitéséig a kommumdlis szennyviz csak zért, szigetelt throldba
vezethetd.

A természetes és természetkozeli dllapotd vizfolyasok, vizes éldhelyek partvonaldtol
szimitott 1000 meéteren beldl a vizekre és vizi élbvilagra veszélyes vegyi amyagok
kijuttatésa, elhelyezése tilos.

Uj 1étesitmények elhelyezésénél érvényesiteni kell az dtszell§zés szempontjait és meg
kell kovetelni a kibocsitdsi hatérértékek betartdsst. A kozutak, potenciilisan
légszennyezd telephelyek szennyezésre érzékeny teriiletektdl megfeleld védbtavolsagra
vald télepitése, védteriifetik minél nagyobb ardnyi védberdbkéni vald kialakitasa
szlikséges.

Zaijt, illetve rezgést eldidézé meglévd, vagy Uj Uzemi létesitményt, berendezést,
technologiat, telephelyet és egyéb helyhez kotdtt killsd zajforrdst csak olyan modon
szabad engedéiyezni és Ozemeltetni, hogy az a terilletre, ifletve Ilétesitményre
megéllapitott zaj és rezgésterhelési (imissziés és emisszids) hatdrértékeket ne haladja
meg.
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@)

(1)

@

3)

21. §

Epitési tilalmak &s korlétozdsok

A hatalyon kiviit helyezett rendezési tervek alapjin elrendelt tilalmak, korlatozasok

 toriésérdl, ilietve Atértékelésikrd] az épitésiigyi hatdsig gondoskodik.

Az &haldnos érvényil rendelkezésekben meghatdrozott nmmﬁwunﬂ {véddtavolsdgok:
temetd 50 m-es, kegyeleti park telken belill mért 30,00 m-es véddtavolsigai, még
miikédd dogkit 1000,00 m-es véddtavolsaga Allatiartd telepek védbtavolsigs, linedr
teriileteken fenmalld épitési tilalom, sth.) visszavonasig tartd tilalmat kell mm_.ﬂumn_E

- V.fejezet
SAJATOS JOGINTEZMENYEK

22.§

Az Etv. 20, § (1) bekezdésében foglaltak szerint a rendezési tervben meghatérezott
terileteken a teleplilésrendezési feladatok megvalOsitaséra ¢s a természeti, kornyezeti
veszélyeztetettség megelzésére az érintett terGleteken viltoztatasi,  telekatakitési

illetdleg épitési tilalom rendelhetd el.

Tiszagyenda Kbzség Onkorményzata az alfbbi hrez- telek ingatlanokra clovasarlasi
jogot alapit, az alabbi létesitmények érdekében:

a) 034973, 0349/4, 0349/5, 0349/6 hrsz-i telek ingatlanokza
a tervezett szennyviztisztité telep érdekében

b)Y 06/9 hrsz-i telek ingatlanra
a temetd tervezett bdvitménye érdekeben

¢} 013571, 0355/8, 0355/4, 0355/5, 0355/6 hrsz-i telek ingatlanokya
tervezedt lakoterillet és védelmi erddterillet érdekében

Tiszagyenda Kzség Onkormanyzata az alabbi hrsz-i teriiletekre épitési tilalmat rendel
el:
a) 0269/2 a hrsz-4 telek mocsar mivelési gl részére

b) 0278 b hrsz-i mocsér miivelési 4g telekre
c} 0272/8 hrsz-i mocsar méivelési gu telekre
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VI: fejezet
ZARO RENDELKEZESEK
23.8.
Hatalyba lépés
{1) Jelen rendelet és elvalaszthatatlan részét képezd Szabélyozdsi terv 2006. &v

januér hé 27 napjan lép hatélyba.

(2) Jelen rendelet eldirsait a hatdlyba lépést kovetben inditott engedélyezési eljarasoknal
kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetésérd! a jegyzd gondoskodik.

= -

janudr

Hmmwmmu&an_m, 2006.
o %
LI
. ’'Sdpdor
polgirmesie

Kihirdetési zaradék:
... b6 .. 27.. napjdn keriilt kifliggesztésre a Polgdrmesteri

A rendelet 2006. ...JaNUsE. ..
Hivatal hirdetdiabldjan.

-
R 1]
f

\..V -
Sipos Yozsef

jegyz

bagget

Tiszagyenda, 2006....3anu4dr ..




1. szdmi melléklet

Fogalom meghatirozdsok

. Lakézbns

Az épitési hielyen befitl elhelyezett lakofunkei6 célil telekterillet

. Melléképiilet

A rendeltetési egységhez tartozd egyeb, kiegészit$ helyiségeket {tirolas, dliattartis, a 16
rendeltetési egység miikodéséhez kapesolodd tevékenységek) maghba foglald onalld
épillet.

. Tobbszintes advényallomény .
- Védibsavok esetén: cserje, lombkoronaszint vagy uown_.m_ln_mmmm ndvési fa

 lombkoronaszintje . .
- Teljes zarodasi védisév keresztmetszete: cserje-bokorfa-magas ndvésl fa-bokorfa-

csexje
A tobbszintes novényalloményt erdészeti illetve keriészeti tervek alapjin kell
kivitelezni. ‘
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